
DSC74Bは、プロセスと大気圧の両方
で測定を行うことができる2圧力用サ
ンプリングセルです。SF6ガスの露点を
DMP74Cプローブで測定する場合には、 
このサンプリングセルが特に適しています。 

DMT242SCは基本のサンプリングセル
です。DMT242SC2は、1/4”配管でのサ
ンプリング用のスウェッジロックコネクタ
付きサンプリングセルです。

DM70用ポータブルサンプリングシステム DSS70A
およびサンプリングセル

DSS70Aは、直接測定が困難な場所での露点の現場チェックに適した、コンパクトなシステム
です。一般的には、金属加工処理やプラスチックの乾燥工程などにこのサンプリングシステ
ムを使用できます。（DSS70は、サンプリングシステムとケースで構成されており、MI70は
含まれません。）

ポータブルサンプリング
システム DSS70A
DSS70Aは、DM70ポータブル露点計
への露点サンプリングがフレキシブルに
行える設計です。大気圧でのプロセスで
は、バッテリー式のポンプを使用してサ
ンプルガスを抽出します。20barまでの
加圧プロセスでは、プロセス圧力でサン
プルを測定後大気圧まで減圧し、ポンプ
を使わずに開放するか、プロセスへ戻し
ます。いずれの場合も、サンプルガスは
最初にフィルタを通って、粒子状の汚れ
が除去されます。サンプルガスの流量は
フローメータとニードルバルブで監視、
制御します。 

DSS70Aは、サンプリングしたい部分に
チューブ（通常6mm）で簡単に接続で
きます。システムにおける結露を防止す
るには、測定された露点は周辺温度を
下回っていなければなりません。ガスの

温度が+40°C以上の場合は、DSS70A

に入る前に短いPTFE（DSS70Aシステ
ムに付属）またはステンレスチューブで
冷却する必要があります。DSS70Aは
DM70ハンディタイプ露点計のアクセサ
リです。

加圧プロセス用サンプリングセル
DM70は、加圧プロセスに簡単に接続で
きます。パイプラインに直接設置できる
ほか、オプションでさまざまなサンプリン
グセルがお選びいただけます。

DSC74サンプリングセルはお奨めの製
品です。このサンプリングセルは、複数の
取り付け方法に応じてさまざまな接続ア
ダプタを備えています。圧縮空気の配管
は、リークスクリュー付きクイックコネク
タで非常に迅速に接続できます。また、
入口側にはスレッドアダプタ2個が使用
できます。

（左から）サンプリングセルD M T 2 4 2 S C 2、

DMT242SC、DSC74をDM70に接続するとサンプ

ルガス露点を測定できます。DSC74B（右）は、加圧

または大気圧での測定で使用できる2圧力用サンプ

リングセルです。DSC74CはDSC74Bに冷却／出

口用コイルDMCOIL（右から2番目）が付属します。
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技術情報

DSS70Aサンプリングシステム　使用環境
サンプリング気体 空気、窒素、その他の無毒性ガス 

および不活性ガス
サンプル気体露点 周囲温度以下
取入口／排出口接続 1/4"スウェジロック
使用温度範囲
周囲温度 0～+40°C（+32～+104°F）
サンプル気体温度

PTFEチューブ 
（DSS70Aに付属）

最大+200°C（+392°F）
（+20°C/+68°Fにおいて）

ステンレスチューブ 使用チューブの耐熱温度による
取入口における気体の最高温度 +40°C（+104°F）

使用圧力範囲
ポンプ接続時 0.6～ 1.2bar（8.7～17.4psia）
ポンプ非接続時 0～20bar（0～290psia）

サンプリングセル技術情報
DSC74 加圧ガス用サンプリングセル
最大使用圧力 1MPa（10bar、145psig）

DSC74B 2圧力用サンプリングセル
最大使用圧力 1MPa（10bar、145psig）

DSC74C　 DMCOIL付きDSC74B　冷却／出口用

DMCOIL 冷却／出口用
DMT242SC サンプリングセル
最大使用圧力 10MPa（100bar、1,450psig）

DMT242SC2 スウェジロックコネクタ付き
サンプリングセル

最大使用圧力 4MPa（40bar、580psig）
サンプリングセル材質 ステンレス（AISI316）

DSS70Aサンプリングシステム および 
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DSC74B

DSC74C

DSC74B

加圧下に
おける測定

サンプルガス
取入口

大気圧に
おける測定

サンプルガス
取入口

サンプルガス
排出口

サンプルガス
排出口

拡散コイル

露点プローブ用
サンプリングセル

リムーバル・
フローリミッタバルブ

リムーバル・
フローリミッタ

露点プローブ用
サンプリングセルバルブ

DSC74B

DSC74C

DSC74B

加圧下に
おける測定

サンプルガス
取入口

大気圧に
おける測定

サンプルガス
取入口

サンプルガス
排出口

サンプルガス
排出口

拡散コイル

露点プローブ用
サンプリングセル

リムーバル・
フローリミッタバルブ

リムーバル・
フローリミッタ

露点プローブ用
サンプリングセルバルブ

サンプルガス
取入口

DSS70A

フィルタ
露点プローブ用
サンプリングセル サンプルガス

排出口

ニードル
バルブ フローメータ サンプルポンプ

DSS70Aサンプリングシステムは、サンプルガス中の粒子状の汚れを
除去するフィルタを備えており、フローメータとニードルバルブでサンプ
ル流量を制御します。サンプルポンプは、大気圧におけるプロセスから
サンプルのフローを発生させるため使用します。

DSC74Bサンプリングセルは、ガスの取入口、排出口によって、10barま
でのガス圧または大気圧のいずれかでサンプルガスの測定が可能で
す。DSC74CはDSC74Bと似ていますが、大気圧での露点測定におけ
る周囲の水分の影響である逆拡散を防ぐコイルが追加されています。

一般仕様
ポンプ使用時のバッテリー動作時間　 8時間（連続使用時）

バッテリーはDM70充電器より充電可
フィルタ 7mmインラインフィルタ

カートリッジ1/4”スウェジロック
SS-4F-7 

（スペアパーツ 210801）
材質
接液面の部品 ステンレス
キャリングケース ABSプラスチック

ケースサイズ（WxDxH） 430x330x100mm
質量 5.5kg（12 lbs）

電磁適合性
EMC規格EN61326-1、一般環境

詳細は以下よりお問い合わせください。
www.vaisala.co.jp/contact
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