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» store.vaisala.com

Nopea, maksuton 
toimitus kaikille uusille 

mittalaitteiden ja varaosien 
verkkotilauksille

Helpot ja turvalliset 
maksuvaihtoehdot

Kaikki mittalaitteet 
valmistetaan tilauksesta 

ja kalibroidaan juuri 
ennen lähetystä

Maksuton 
toimitus

Turvallinen 
maksu

Kalibrointi

Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja 
tarjoava yritys. Vuonna 1936 perustettu yritys on nykyään pörssiyhtiö, jonka 
päätoimipaikka on Suomessa ja jolla on asiakkaita lähes kaikkialla maailmassa.

Innovaatio ja kiinnostus erilaisiin ilmiöihin ovat yrityksemme ydinarvoja. 
Laaja-alainen osaamisemme ja asiantuntemuksemme näkyy innovatiivisten 
tuotteiden valikoimassamme. Vaisala tavoittelee parempaa huomista 
havaintojen kautta: uskomme maailmaan, jossa mittaustulokset ja 
havainnot parantavat kaikkia päivittäisen elämän osa-alueita.

Voit hankkia tuotteitamme helposti milloin tahansa 
Vaisalan verkkokaupasta. Toimitamme kaikki uudet 
mittalaitteiden ja varaosien verkkotilaukset nopeasti. 
Kaikki mittalaitteet valmistetaan tilauksesta ja 
kalibroidaan juuri ennen lähetystä.

TIETOJA 
VAISALASTA

SAATAVANA YMPÄRI 
VUOROKAUDEN



4

Verraton

SUORITUSKYKY

Hyväkuntoinen ja
KESTÄVÄ

Tarkka mittaaminen on olennaista terveellisen 
sisäilman saavuttamiseksi ja rakennusten 
energiatehokkuuden parantamiseksi. Vaisalan 
anturit ja lähettimet tunnetaan ylivertaisesta 
suorituskyvystään, luotettavista tuloksistaan 
ja alhaisista elinkaarikustannuksistaan.

Vaisalan ainutlaatuiset anturiteknologiat 
ovat käytössä koko monipuolisessa 
tuotevalikoimassamme. Lähettimillä 
on poikkeuksellisen pitkä käyttöikä ja 
erinomainen mittausten stabiilius, joten 
ne ovat käytännössä huoltovapaita. Nämä 
ovat vain joitakin niistä monista syistä, 
joiden ansiosta Vaisalan tuotteet ovat 
kestävä valinta.

HUIPPULUOKAN 
MITTAUKSET
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Lämpötila-, kosteus- ja 
hiilidioksidilähettimemme 
ovat hyvä valinta ilmanvaihdon 
valvontaan ja säätöön esimerkiksi 
rakennusautomaatiojärjestelmissä, 
tarpeenmukaisessa ilmanvaihdossa 
ja rakennusten hallintajärjestelmissä.

Huippuluokan 

RATKAISUIHIN

5 vuoden

TAKUU
Luotamme mittalaitteidemme kestävään 
laatuun ja pitkään käyttöikään, joten 
tarjoamme rakennusautomaatiojärjestelmien 
lähettimillemme viiden vuoden vakiotakuuajan.

5 VUODEN TAKUU TIETYILLE 
ILMANVAIHTOSOVELLUSTEN LÄHETTIMILLE
Vaisalan laadukkaat ja luotettavat mittalaitteet 
tarjoavat huomattavan pitkän käyttöiän 
ja erinomaisen mittaustulosten 
vakauden. Niissä on myös erittäin 
vähäinen huoltotarve. Tämän ansiosta 
ne ovat täydellinen valinta luotettavaan 
ilmanvaihdon ohjausjärjestelmään. 
Rakennusautomaatiosovelluksiin 
tarkoitetuilla lähettimillämme 
on viiden vuoden takuu.

Katso kaikki takuuehdot: 
www.vaisala.fi/warranty
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HUIPPULAADUKKAAT LÄHETTIMET
kalibrointitodistuksella

HUONELÄHETTIMET
Huippulaadukkaat lähettimet ovat erittäin tarkkoja ja monipuolisia, ja niissä on useita 
ainutlaatuisia ominaisuuksia. Lähettimien mukana toimitetaan jäljitettävissä oleva 
kalibrointitodistus.

HMW90-sarja 
Kosteus- ja lämpötilalähettimet

TMW90-sarja
Lämpötilalähettimet

GMW90-sarja
Hiilidioksidi-, kosteus- 
ja lämpötilalähettimet

ASENNUS Seinäasennus Seinäasennus Seinäasennus

LÄHTÖSUUREET Suhteellinen kosteus

Lämpötila

Kastepiste

Märkälämpötila

Entalpia

Sekoitussuhde

Absoluuttinen kosteus

Kastepisteen aleneminen

Lämpötila Hiilidioksidi

Suhteellinen kosteus

Lämpötila

Kastepiste

Märkälämpötila

Entalpia

Sekoitussuhde

Absoluuttinen kosteus

Kastepisteen aleneminen

LÄHTÖVAIH- 
TOEHDOT

4–20 mA

0–5 / 0–10 V, valinnainen rele

Modbus RTU

BACnet MS/TP

4–20 mA 

0–5 / 0–10 V, valinnainen rele

4–20 mA 

0–5 / 0–10 V 

Modbus RTU

BACnet MS/TP

TIEDOT IP30

Näyttöoptio

Valinnaiset koristekannet

Saatavana kentällä vaihdettavia 
kosteus-, lämpötila- ja 
hiilidioksidimoduuleja

Tarkkuus ±1,7 %RH,  
±0,2 °C

Kalibrointitodistus

IP30

Näyttöoptio

Valinnaiset koristekannet

Saatavana kentällä vaihdettavia 
kosteus-, lämpötila- ja 
hiilidioksidimoduuleja

Tarkkuus ±0,2 °C

Kalibrointitodistus

IP30

Näyttöoptio

Valinnainen LED CO2-ilmaisuun

Valinnaiset koristekannet

Saatavana kentällä vaihdettavia 
kosteus-, lämpötila- ja 
hiilidioksidimoduuleja

CO2-mittausalue 0–5 000 ppm

Tarkkuus ±1,7 %RH, ±0,2 °C

+50 ppm 1 000 ppm:ssä CO2:ta 

Kalibrointitodistus

Katso HMW90-sarjan asennus- ja kalibrointivideo, ja näet kuinka helppoa 
ylläpito on: www.vaisala.fi/HMW90

https://www.vaisala.com/fi/products/instruments-sensors-and-other-measurement-devices/instruments-industrial-measurements/hmw90
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KANAVAAN ASENNETTAVAT LÄHETTIMET
Kanava-asennukseen sopivat premiumtasoiset lähettimet, joiden mukana toimitetaan 
jäljitettävissä oleva kalibrointitodistus, ovat täydellinen valinta ilmankäsittelylaitteisiin 
ja ilmastointijärjestelmien ohjaukseen.

HMD60-sarja 
Kosteus- ja lämpötilalähettimet

TMD60-sarja
Lämpötilalähettimet

HMD110-sarja
Kosteus- ja lämpötilalähettimet

ASENNUS Kanava-asennus Kanava-asennus Kanava-asennus

LÄHTÖSUUREET Suhteellinen kosteus

Lämpötila

Kastepiste

Märkälämpötila

Entalpia

Absoluuttinen kosteus

Sekoitussuhde

Lämpötila Suhteellinen kosteus

Lämpötila

Kastepiste

Märkälämpötila

Entalpia

LÄHTÖVAIH-
TOEHDOT

4–20 mA

0–10 V

Modbus RTU

BACnet MS/TP

4–20 mA 4–20 mA 

Modbus RTU

TIEDOT IP66 (NEMA4X)

Vankka metallikotelo

Mittapäät ruostumatonta terästä

Mittapään pituus  
25 tai 10 cm

Tarkkuus ±1,5 %RH  
±0,1 °C

Kalibrointitodistus

IP66 (NEMA4X)

Vankka metallikotelo

Mittapäät ruostumatonta terästä

Mittapään pituus  
25 tai 10 cm

Tarkkuus ±0,1 °C

Kalibrointitodistus

IP65 (NEMA4) 

Tarkkuus ±2 %RH  
±0,2 °C

Kalibrointitodistus

Näyttöoptio
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KEVYET TEOLLISUUSLÄHETTIMET
Älykkäät modulaariset lähettimet, joiden mittapäät ovat vaihdettavissa, sopivat myös 
haastaviin olosuhteisiin ja prosesseihin.

SISÄLTÄÄ AINUTLAATUISTA ANTURITEKNOLOGIAA 
Vaisalan ainutlaatuiset anturiteknologiat ovat käytössä koko monipuolisessa 
tuotevalikoimassamme. Vaisalan anturien tarkkuus ja pitkäaikainen stabiilius ovat 
alan parhaat. Kun kyse on mittausten luotettavuudesta, Vaisalan tuotteet ovat 
täysin omaa luokkaansa. 

HMT120/130-sarja 
Kosteus- ja lämpötilalähettimet

TMT120/130-sarja
Lämpötilalähettimet

HMW110-sarja
Kosteus- ja lämpötilalähettimet

ASENNUS Seinä-asennus, kanava-asennus, 
ulkoasennus

Seinä-asennus, kanava-asennus, 
ulkoasennus

Seinäasennus

LÄHTÖSUUREET Suhteellinen kosteus

Lämpötila

Kastepisteen/huurrepisteen 
lämpötila

Märkälämpötila

Entalpia

Sekoitussuhde

Lämpötila Suhteellinen kosteus

Lämpötila

Kastepiste

Märkälämpötila

Entalpia

LÄHTÖVAIH-
TOEHDOT

4–20 mA

0–1 / 0–5 / 0–10 V

4–20 mA 

0–1 / 0–5 / 0–10 V

4–20 mA 

Modbus RTU

TIEDOT IP65 (NEMA4) 

Saatavilla kiinteä mittapää ja 
kaapelimalli

Vaihdettavat mittapäät

Tarvikkeet kanava-/ulkoasennukseen

Tarkkuus ±1,5 %RH, ±0,1 °C

Kalibrointitodistus

Näyttöoptio

IP65 (NEMA4) 

Vaihdettavat mittapäät

Tarkkuus ±0,1 °C 

Kalibrointitodistus

Näyttöoptio

IP65 (NEMA4) 

Tarkkuus ±2 %RH, ±0,2 °C 

Kalibrointitodistus

Näyttöoptio

HUIPPULAADUKKAAT LÄHETTIMET
kalibrointitodistuksella
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HMW82/83
Kosteus- ja 
lämpötilalähettimet

TMW82/83 
Lämpötilalähettimet

GMW83/84/86 
Hiilidioksidi-, kosteus- 
ja lämpötilalähettimet

GMW87/88 
Hiilidioksidilähettimet

ASENNUS Seinäasennus Seinäasennus Seinäasennus Seinäasennus

LÄHTÖSUUREET Suhteellinen kosteus

Lämpötila

Lämpötila Hiilidioksidi

Suhteellinen kosteus

Lämpötila

Hiilidioksidi

LÄHTÖVAIH-
TOEHDOT

4–20 mA 

0–10 V

4–20 mA 

0–10 V

4–20 mA

0…10 V

4–20 mA, 0–10 V

Modbus RTU (GMW87)

TIEDOT IP30

Tarkkuus ±3 %RH,  
±0,5 °C

Näyttöoptio

IP30

Tarkkuus ±0,5 °C

IP30
Näyttöoptio (GMW83)
Valinnainen LED CO2-
ilmaisuun (GMW83A)
Alue : 0–2 000 ppm
Tarkkuus ±60 ppm 
1 000 ppm:ssä CO2:ta, 
±3 %RH, ±0,5 °C

IP64

Alue : 0…5 000 ppm

Tarkkuus ±60 ppm 
1 000 ppm:ssä CO2:ta

Yleiskäyttöiset ilmanvaihtosovellusten lähettimet tunnetaan pitkästä käyttöiästään, alhaisista 
kokonaiskustannuksistaan, luotettavuudestaan sekä lähes olemattomista huoltotarpeistaan.

HMW88/89 & TMW88
Kosteus- ja 
lämpötilalähettimet

HMD82/83 
Kosteus- ja 
lämpötilalähettimet

TMD82/83 

Lämpötilalähettimet 

GMD20 
Hiilidioksidilähettimet

ASENNUS Seinäasennus Kanava-asennus Kanava-asennus Kanava-asennus

LÄHTÖSUUREET Suhteellinen kosteus

Lämpötila

Kastepiste

Märkälämpötila

Entalpia

Suhteellinen kosteus

Lämpötila

Kastepiste

Märkälämpötila

Entalpia

Lämpötila Hiilidioksidi

LÄHTÖVAIH-
TOEHDOT

4–20 mA 

0…10 V

4–20 mA 

0…10 V

4–20 mA 

0…10 V

4–20 mA 

0…10 V
TIEDOT IP65-kotelo (NEMA4)

Näyttöoptio

Tarkkuus ±3 %RH,  
±0,3 °C

IP65-kotelo (NEMA4)

Näyttöoptio

Tarkkuus ±3 %RH,  
±0,3 °C

IP65-kotelo (NEMA4)

Tarkkuus ±0,3 °C

IP65-kotelo (NEMA4)

Näyttöoptio

Mittaustarkkuus ±60 ppm 
1000 ppm:ssä CO2

YLEISKÄYTTÖISET LÄHETTIMET
ilmanvaihdon ohjaukseen



10

ULKOLÄHETTIMET
kaikkiin ilmanvaihtosovelluksiin

HMS110-sarja
Kosteus- ja 
lämpötilalähettimet

HMS82/83 ja 
TMS82/83 
Kosteus- ja 
lämpötilalähettimet

GMP252
DTR250-
säteilysuojalla varustettu 
hiilidioksidimittapää

WXT530-sarja 
Säälähettimet 

ASENNUS Integroidulla säteilysuojalla 
varustettu ulkomalli

Integroidulla säteilysuojalla 
varustettu ulkomalli

Säteilysuojalla varustettu 
ulkomalli

Integroidulla säteilysuojalla 
varustettu ulkomalli

LÄHTÖSUUREET Suhteellinen kosteus

Lämpötila

Kastepiste

Märkälämpötila

Entalpia

Suhteellinen kosteus

Lämpötila

Kastepiste

Märkälämpötila

Entalpia

Hiilidioksidi Ilmanpaine

Lämpötila

Kosteus

Sade

Tuulen nopeus

Tuulen suunta

LÄHTÖVAIH-
TOEHDOT

4–20 mA 

0–10 V

Modbus RTU

4–20 mA 

0–10 V

4–20 mA 

0–10 V

Modbus RTU

Modbus RTU

TIEDOT Sisääntulon suojaus IP65

Tarkkuus ±2 %RH,  
±0,2 °C

Kalibrointitodistus

Sisääntulon suojaus IP65 

Tarkkuus ±3 %RH,  
±0,3 °C 

CO2-mittausalueet:

0–2 000/3 000/  
5 000 ppm

Mittaustarkkuus ±40 ppm 
400 ppm:ssä CO2

Tarkkuus ±0,5 hPa,  
±0,3 °C ±3 %RH, ±3 % 
tuulen nopeudella 10 m/s

Ulkomittalaitteidemme monipuolinen valikoima antaa laajan kuvan vallitsevista  
ulko-olosuhteista.



11

KANNETTAVAT MITTALAITTEET
tarkistusmittauksiin ja kalibrointiin

HM40
Kannettavien kosteus- ja 
lämpötilamittalaitteiden sarja

HM70 
Kannettava kosteus- 
ja lämpötilamittalaite

GM70 

Kannettava hiilidioksidimittalaite

TYYPPI Kosteus- ja -lämpötilamittalaite Kosteus- ja -lämpötilamittalaite Hiilidioksidimittalaite

KÄYTTÖLÄM-
PÖTILA-ALUE

Käyttölämpötila-alue  
–40 … +100 °C  
mittapään mukaan 

Käyttölämpötila-alue 
–70 … +180 °C mittapään mukaan

Käyttölämpötila-alue:  
–20 … +60 °C

LIITETTÄVYYS Ei kytkentöjä kiinteisiin 
mittalaitteisiin

Tiedonkeruu ja -siirto PC:lle. Tiedonkeruu ja -siirto PC:lle.

TIEDOT Saatavilla neljä mallia Kolme kaapelimallista 
mittapäävaihtoehtoa

Kalibrointiliitäntä ilmanvaihdon 
mittalaitteisiin HMW90, HMD60, 
HMDW110, HMT120/130

Laaja CO2-mittausalueiden 
valikoima

Kalibrointiliitäntä ilmanvaihdon 
mittalaitteisiin GMW90 ja GMD20

Lue lisää Vaisalan tuotteista ilmanvaihtosovelluksiin www.vaisala.fi/HVAC.

Kannettavat mittalaitteet on helppo ottaa mukaan kentälle tarkistuksia, kalibrointeja ja 
virityksiä varten.

https://www.vaisala.com/fi/industries-applications/hvac-construction-material-and-artifact-monitoring/hvac-measurement
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Tämä materiaali on tekijänoikeussuojan alainen, ja Vaisala sekä sen yksittäiset yhteistyökumppanit pidättävät kaikki 

tekijänoikeudet siihen. Kaikki oikeudet pidätetään. Logot ja/tai tuotenimet ovat Vaisalan tai sen yksittäisten kumppanien 

tavaramerkkejä. Tässä esitteessä olevien tietojen kaiken muotoinen kopiointi, siirto, jakelu tai tallentaminen ilman Vaisalalta 

saatua kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Kaikkia tietoja — myös teknisiä — voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.www.vaisala.fi


