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防止爆炸的另一种方法是将电气设备安装

在“防爆”外壳内。这些外壳可以耐受壳内

可能出现的任何爆炸性气体的燃烧，从而

避免火焰蔓延到危险环境中。防爆系统可

能体型较大、较重且价格昂贵。与防爆系

统相比，本质安全系统具有多种优势。但

本质安全系统仅适用于功率较低（仪器、

热电偶等）的低电压设备。高压、高功率设

备就其性质而言，无法实现本质安全。

本质安全系统组件

本质安全 (IS) 系统包括位于危险环境中

的 IS 设备、位于非危险区域中的功率限

制设备（IS 隔离栅或电流隔离器）以及相

关布线。

IS 设备通常通过低电压直流电运行，且消

耗功率不到 1 瓦。设备本身及其设计经有

本质安全 (IS) 是用来防止电气设备在危险环境中引起爆炸的一种概念。危
险环境指可能含有爆炸性气体或细粉混合物的场所。如果设备运行期间产生
火花或高温，则电气设备可能会点燃这些混合物。本质安全系统中的所有设
备经过巧妙设计和安装，即使在故障条件下也不会产生足以点燃可能爆炸的
气体混合物的能量。

资质的监管机构（例如 FM、CSA、PTB）
检查并批准后，制造商才能获得设备 IS 
认证。IS 设备正确安装并连接后将不会产

生可能造成危险环境起火的火花或热量。

IS 设备必须始终连接功率限制设备，例如

本安隔离栅或电流隔离器。这些隔离栅位

于安全的非爆炸性环境中，且分布于电源

和 IS 设备之间。其目的是限制危险环境中 
IS 设备可用的电压和电流。

本质安全应用

▪ 危险品存储设施

▪ 汽车喷漆室

▪ 燃气轮机进气监测

▪ 有机涂料制造

▪ 喷涂区域

▪ 石油输送区域

▪ 溶剂萃取车间

▪ 公用燃气厂和设施

▪ 飞机机库

▪ 加油区域

▪ 炼油设施

本质安全仪器有利于最大限度地降低危险场所的风险
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导线会改变电路的电气特性，因此必须将

其视为整体系统的一部分。IS 系统布线必

须满足监管机构制定的标准。

同时配置多个本质安全组件

IS 系统组件可以多种不同的方式进行布

置。例如，可以将 IS 栅放入仪器内部，例

如配备遥感器的湿度变送器。此仪器的电

子部分应安装在安全环境中，遥感探头应

安装在危险环境中。此类系统包含安装 
IS 所需的所有必要组件，用户无需指定和

准备 IS 隔离栅。但仪器的电子部分不能

安装在危险场所，这严重限制了安装的灵

活性。

另一种方法是将 IS 隔离栅与仪器分开放

置。这就是维萨拉 IS 湿度仪表的设计方

式。在此情况下，整个仪器和探头均可安

装在危险环境中的任意位置。电源线和信

号线的终端位于安全环境中的 IS 隔离栅

处。这种安装方式更为灵活，但仍需要用

户指定并准备适合安装的隔离栅。

访问 www.vaisala.com/zh/hmt370ex, 
详细了解维萨拉本安型湿度变送器

安装指南

▪ 安装指南的具体内容取决于批准 IS 
设备的各个监管机构。

▪ 指南可用于指定和选择合适的 IS 
隔离栅或电流隔离器。

▪ 需要考虑信号线终止设备的电源和
电气特性的因素。

▪ 应计算最大负载，以确保总电路阻
抗不会将电压降至 IS 设备正常运
行的最低电压阈值以下。

▪ 用户应联系 IS 隔离栅或电流隔离
器制造商，获取选择这些设备的
帮助。


